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冷凍高速離心機使用規範及須知 

1. 每次使用離心機要確實登記。（食品生物技術實驗室 315） 
2. 最早只能於使用前一天事先預約。 
3. 每人每次預約最多 4 小時，不可連續預約，如需再使用，需待半小時後無人預約，

方可使用。 
4. 如果超過預約時間一小時皆無人使用，以棄權論。累計棄權 3 次，停用 3 天（以實

驗室為單位）。 
5. 第一次操作離心機者，煩請先學會操作方法，再使用離心機，謝謝合作。 
6. 離心機使用完畢後，一定要清理乾淨，若使用時發現前一位使用者沒有清理，可請

前一位使用者來清理。 
7. 大學部學生請由研究生偕同操作。 
8. 違反以上規則 2 次，停用一個禮拜。 
9. 若有任何疑問，請撥食品生物技術實驗室分機 3152。 
 
 
第一次使用者或忘記如何使用者，請詳讀此使用方法，以避免儀器損壞！ 
良好的操作及保養，是延長機器壽命的唯一辦法喔！ 
 
 

冷凍高速離心機使用方法 

 
1. 打開電源，設定轉速、溫度等條件【注意離心轉速依 rotor 大小有其限制】。 
2. 放入欲使用之 rotor。 
3. 放入樣品，並轉緊 rotor 之蓋子。【樣品一定要經過平衡（電子天平小數 1 位），對

稱位置；注意 rotor 中是否有水，以免影響平衡；注意蓋子上之 O-ring 是否斷裂或

露出，若有此情形，請先不要使用此 rotor，待 O-ring 更換後再使用。】 
4. 按 start，開始離心，待實際轉速達設定值後，且離心機未發出怪聲或異狀，人員方

可離開。 
5. 12 號 rotor 若在 30 分鐘內都不再使用，請先將其拿出，勿將其放置於離心機內過

久，以免損壞軸心！ 
6. 使用完畢後，將儀器關機，並將 rotor 及離心機內清理乾淨（用抹布將槽內水份完全

擦乾後，才可蓋上），rotor 請倒置於 rotor 架上！ 
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操作須知 

操
作
前 

1. 使用前先至食品生物技術實驗室登記、取鑰匙。 
2. 使用該實驗室的分配密碼進行登入 
3. 先檢查離心機。前一位使用者是否善盡清理之責。 
4. 若操作溫度低於室溫，建議提前 30 分鐘開機預冷。開機預冷時，

把門及電扇打開，提高降溫效率。 
5. 樣品事先平衡，不得超過離心管（瓶）八分滿。高速運轉時不得

使用尖底離心管。 

操
作
中 

1. 依實驗需求選擇 rotor 設定中的的 rotor，設定轉速、時間、溫度。

注意轉速不得超過 rotor 限制值。 
2. 使用時務必蓋上 rotor 上蓋，並確定橡皮環位置及狀況。 
3. 待實際轉速達到設定值時，人員方可離開現場。 

操
作
後 

1. 清理 rotor，並將其倒置於架上。 
2. 進行登出 
3. 以抹布將離心機內部擦乾。若有結冰，請先關機，30 分鐘後再行

清理。 
4. 關電扇、門。將鑰匙歸還食品生物技術實驗室，並登記歸還時間。 

 

 

使用29號ROTOR時，請注意“細黑色橡皮墊圈”，須

固定於 溝槽內不可突出。如因人為因素操作不良，導致

離心機損壞，使用者須負賠償之責。 

     ×         
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灰化爐使用注意事項 

1.使用完畢要降溫至 200℃以下，才可取出

樣品。 

2.使用時灰化氣味很重，所以務必打開陽台

落地門，並且關上儀器室的門，避免味道

飄出影響其他研究室。 

3.使用者確實登記。 
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高壓殺菌釜操作-使用說明 

一、【水閥與氣閥在轉上時稍微轉緊即可，不要像鎖鍋蓋那樣用盡全力。】 

說明：過往殺菌釜常常用一用會發生壓力上不去或是氣閥水閥打不開的情況，就

是因為大家在轉閥的時候轉得太猛發生”滑牙”的現象，所以氣法或水閥就

不再緊密，就會有壓力上不去的狀況。而滑牙食掉落的鐵屑卡到螺牙中，

就會發生卡死的情況，用力轉開對氣閥水閥也只是造成二度傷害減少壽

命。 

二、【洩壓時請先開水閥，尤其是有「培養基」在裡面的時候。】 

說明：故障的殺菌釜有幾台是因為排水管被培養基堵住，技師說洩壓應該先開水

閥，一來是水閥也可以洩壓，二來是洩壓的時候壓力可以順便把管線中的

培養基沖走，氣閥原則上是不用動的。 

三、【使用完請記得把開關關掉。】 

說明：殺菌釜因為有安全機制所以就算開關沒有關上，在正常情況下也不會不停

加熱，不過大家如果沒有養成習慣，當機器因為水氣發生短路可能就會出

現電線燒掉、面板燒掉或是整台機器燒掉之類的情況。 

四、【登記使用請確實登記姓名、時間及分機，並注意有沒有人事先預約。】 

說明：原則上登記表系辦是希望登記你的大名方便連絡，不過最基本的原則也是

請確實留下分機，以免發生後面的人幫你把滅菌的東西拿出來放在外面冷

卻。不過最完美的情況就是自己估計一下時間，去把滅菌先自己拿出來。

然後在使用的時候也看一下前面有沒有人預約，才不會發生搶殺菌釜的情

況。 
 
五、【使用時，也請務必在滅菌完之後趕快把東西拿出來讓下一個人使用。 

如果前面的使用者，已經滅菌好了，但是還沒拿出來，請先連絡當事

人。】 

說明：有人反應最常發生的事情就是過去殺菌釜拿滅菌，結果東西被人拿出來晾

在一邊，這一點就還請同學互相體貼，方便的話請看一下登記簿聯絡一下

當事人請他自己來拿走，以免發生一些不必要的誤會並造成大家實驗進度

的延誤。 
 
以上 5 點注意事項，請確實遵守並且好好珍惜使用(包含其他公儀的儀器)，
現在公共儀器壞掉要維修，都不會即刻修好，若想讓實驗順利進行，請好

好愛惜資源。 
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高壓殺菌釜操作說明【危險評估】 

 

1. 殺菌釜為高壓、高溫之儀器，使用時要特別謹慎、小心。 

2. 壓力錶可能會故障（要有警覺），為求安全，在打開閥

門前請務必確保壓力歸零；可將洩壓閥打開，並觀察壓

力釋放情形。 

3. 若殺菌釜門無法打開，請先確認壓力歸零、鍋內水已排

出，不要硬開。（有可能是壓力未釋出，造成釜內形成

真空） 

4. 若殺菌釜內水源不足，加熱器將持續加熱，滅菌物若為

塑膠製品，可能會熔掉，而培養基也有可能產生變化。 
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高壓殺菌釜操作【注意事項】 

 

1. 滅菌後，若滅菌物外洩（如培養基成份），請務必

清除，恢復原本狀態。（將鍋內水排出，加入水後，

再排除一次，觀察是否有阻塞） 

2. 經常保持鍋內清潔，以防止鍋內管路阻塞，降低

故障發生。 

3. 使用完畢，請補充水源，並將鍋門推回殺菌釜上

方。（可防止灰塵飛入釜內） 

4. 請勿將排氣、排水閥轉太開，有開就好勿硬轉以

免內部連接處鬆脫，滅菌物品請包好勿洩漏至鍋

內，會導致管路堵塞而無法使用。 

5. 高壓殺菌釜登記紙用完，請主動至系辦公室領取。 
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操作流程 

（使用者需上過殺菌釜操作課程方可使用） 

1. 記錄操作條件、使用者 

2. 開總開關 

3. 檢查槽內水量及冷卻水量 

4. 置放滅菌物品 

5. 鎖緊外蓋，關排氣閥及排水閥 

6. 設定時間、溫度 

7. 滅菌操作中 

8. 滅菌完成 

9. 壓力指示針在零的位置 

10. 打開排氣閥，確定壓力為零 

11. 打開外蓋，取出滅菌物 
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排氣閥 

壓力錶 

殺菌時間 

殺菌溫度/目前溫度 

啟動殺菌 

外蓋 

冷卻水 
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排氣閥 

排水閥 

壓力錶 

時間控制 

溫度控制 

殺菌指示燈 

（燈亮表示殺菌中） 

電源指示燈 

啟動殺菌 

注意閥門 

有完全緊閉 
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 外蓋沒有緊閉，滅菌時,蒸氣會從此處冒出!會持

續加熱，若水完全蒸發後，你的塑膠製品會熔化，

並且造成儀器的損壞。 

 發現時，先關掉加熱電源，並打開排氣閥，等待

內鍋溫度下降至常溫，再開啟外蓋！ 

 待溫度降至常溫，才可將水倒入，以免溫差過大

使加熱線圈裂開。 

 請注意!! 

外蓋緊閉 
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 殺菌釜若故障，每台機

器上面都有貼負責實驗

室，請主動通知負責人

員。 
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提
醒
你
（
妳
） 

 
設
定
完
畢
，
請
在

20

分
鐘

內
，
再
次
確
認
溫
度
上
升
是

否
正
常
！
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